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Végétalisation pour toiture en pente

Végétalisation pour toiture en pente

Toujours envoyer le mail à bestellungen@contec.ch

Société
Adresse
NPA / localité
Interlocuteur
Téléphone
E-mail

Date / heure*
NPA / localité
Interlocuteur
N° de tél. pour l’avis de livraison

Forme de la toiture
Surface de la toiture
Nombre de surfaces de toiture
Pente (° ou %)
Longeur du fartage
Hauteur du bâtiment
Charge max. adm. par unité de 
surface
Échafaudage présent
Accès pour camions
Longueur de tuyau
Étanchéité

                                                                                                 (Faîtage-rive basse)

                                                                                                                                                      
                                                                                                                           kg/m2  

  Oui                   Non

  EPDM            Bitume           PVC            Autre:

Nom
Adresse
Pays / NPA / localité 
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* Les livraisons à une heure précise et à jour fixe peuvent engendrer des suppléments

N° de projet

N° d’offre

N° d’objet

AD:

À remplir par Contec AG

N° de commande

* Indiquer s.v.p. le numéro d’offre

Toujours envoyer le mail à offerten@contec.ch

Créer:
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Il faut un plan de la toiture et une coupe transversale. 

La charge définitive en kN est communiquée une fois la planification achevée (en fonction de  
l’emplacement, de la structure et de la charge de neige), ce qui peut avoir des répercussions sur la 
planification de la structure portante.R

em
ar

qu
es

N
ot

es

Type de végétalisation

Feutre de protection (m2)

Tapis précultivé
Reprise des forces de poussée
    

  Intensive                              Extensive
Substrat:                                                                     Épaisseur:
SSV 800:
RMS 500:

  Oui (Recommandé!)         Non

                                                                                         En faîtage
                                                                                                   Type S
                                                                                                   Type M

                                                                                         En rive basse
                                                                                                   Type T
                                                                                                   Type P
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