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Contec.retention
Les systèmes sophistiqués de gestion de lʼeau permettent de retenir lʼeau sur le toit ou
de la rejeter dans la canalisation avec un certain décalage dans le temps.

Elément de méandre Optigrün FKM 30 No art
Elément de rétetntion dʼeau à utiliser sous des végétalisations extensives sur 09.120.30
des toits jusquʼà une inclinaison de 5° sans accumulation de lʼeau.
Matériau HDPE
Couleur noir
Longueur 2.05 m
Largeur 1.05 m
Épaisseur 30 mm
Résistance à la compression 115 kn

Elément de méandre Optigrün FKM 60 No art
Elément de rétention dʼeau à utiliser sous des végétalisations extensives sur 09.120.40
des toits jusquʼà une inclinaison de 5° sans accumulation de lʼeau.
Matériau HDPE
Couleur noir
Longueur 2.05 m
Largeur 1.05 m
Épaisseur 60 mm
Poids 2.8 kg

Elément de rétention Optigrün WRB 80F No art
Réservoir dʼeau temporaire pour toits végétalisés extensifs et pour toits 09.130.80
végétalisés intensifs à une couche.
Matériau HDPE
Couleur noir
Longueur 1.964 m
Largeur 0.55 m
Épaisseur 80 mm
Poids 3.6 kg

Elément de rétention Optigrün WRB 85i No art
Pour le drainage superficiel associé à une exigences de potentiel élevé de 09.130.85
rétention dʼeau pour une inclinaison de toit de 0°.
Matériau PP
Couleur noir
Longueur 2.13 m
Largeur 1.42 m
Épaisseur 85 mm
Poids 5.6 kg

Elément de rétention Optigrün WRB 85V No art
Pour des toits plats à isolation inversée et à constructions par couches de 09.130.86
plus de 500 kg/m².
Matériau PP
Couleur noir
Longueur 0.704 m
Largeur 0.354 m
Épaisseur 85 mm
Poids 9 kg
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Regard de visite Optigrün FSK No art
A utiliser en présence de toits végétalisés afin de gérer les écoulements du 09.200.10
toit.
Matériau ABS
Couleur noir
Longueur 37 cm
Largeur 37 cm
Hauteur 11 cm
Diamètre 30 cm

Elément latéral Optigrün ASK No art
Pour une réhausse par niveaux du regard de visite FSK par pas de 09.200.11
10 cm. 
Matériau ABS
Couleur noir
Largeur 365 mm
Hauteur 405 mm
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